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Платформените електрокари са универсално средство за транспорт на товари в 
пристанища, ЖП-гари, летища, складове, за вътре- или между-цехов транспорт, а 
също и в градски условия. 

Те са предназначени за работа на обекти и пътища със стандартно покритие, като 
параметрите на преодолявания наклон са посочени в техническите 
характеристики.

Платформените електрокари са пригодени за работа в умерен климат, с 
температурен диапазон от -25°С до +40°С на околната среда, в пожаро- и взриво-
обезопасени помещения.

Седалката на водача и пътника е удобна и съответства на ергономичните 
показатели, а всички командни лостове и бутони са разположени на арматурното 
табло до водача. Спирачният и командният педал са разположени като при 
другите превозни средства. Седалките са с пружинно окачване и може да се 
регулират по надлъжната ос на електрокара. Оборудвани са с предпазен колан.

ПЛАТФОРМЕНИ ЕЛЕКТРОКАРИ |PET02  PET03
 /С КАБИНА/ 
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ШАСИ

Изцяло заварената стоманена конструкция е максимално затворена и осигурява 
надеждна защита, свободен достъп и лесно обслужване на отделните възли и 
агрегати, както и дълготрайността на машината. Конструкцията на шасито с 
централно и долно разположение на батерията е оптималното решение, което 
повишава стабилността на електрокара. Освен това позволява смяната на 
тяговата батерия да се извършва отгоре, отляво и отдясно.

ДВИГАТЕЛЕН МОСТ

Двигателният мост е с тристепенна скоростна кутия със зъбни предавки и 
диференциал. Тяговият електродвигател е с последователно възбуждане и със 
собствен вентилатор за охлаждане (изпълнение DC) и прахо и влагоустойчив 
(изпълнение AC). Оста на тяговия двигател е успоредна на оста на двигателния 
мост. Това  конструктивно предимство улеснява поддръжката и осигурява 
пространство за батерията между двата моста.
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Вариант 11.10.4100.00-01 

Вариант 11.10.4100.00-СП 

PET03

УПРАВЛЯЕМ МОСТ

Управляемият мост (11.10.4100.00-01) представлява изцяло заварена 
конструкция с конусни ролкови лагери на осите на кормилните накрайници, с 
двойнодействащ бутален хидравличен цилиндър и със сферични лагери с къси 
щанги.

Свързването на кормилната ос към шасито се осъществява чрез болт и кух гумен 
ресор.

Опцията с управляващ мост 11.10.4100.00-SP позволява дублираща спирачна 
система с дискови спирачки.

ПЛАТФОРМЕНИ ЕЛЕКТРОКАРИ С КАБИНА
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УПРАВЛЕНИЕ

Платформените електрокари са с хидравлично серво управление. То има отделно  
енергийно захранване - за привеждане в действие се използва двигателя на 
помпата. Хидростатичното кормилно управление на предните колела има вграден 
предпазен клапан за защита на системата от претоварване и два противоударни 
клапана за защита на системата от външни удари върху управляваните колела. В 
случай на прекъсване на захранването, завъртането може да се извърши без 
серво управление. Предвиден е изход за свързване на манометър за диагностика 
на системата.

СПИРАЧКИ

Барабанните серво спирачки, монтирани към барабаните на задните колела, 
осигуряват безопасна работа. Те имат два независими режима на работа: 

- работен - с хидравлично действие, свързан с крачната спирачка и

- паркинг - с механично действие, свързан с ръчната спирачка.

Опцията с управляващ мост 11.10.4100.00-SP позволява дублираща спирачна 
система с дискови спирачки. 
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ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ

Импулсното (електронно) управление на тяговия и помпения двигател позволява 
плавно регулиране на скоростта, включително “пълзяща скорост” при 
подреждане, ограничаване на максималния ток в електродвигателите, 
намаляване на енергийните загуби, избор на скоростта на въртене на помпения 
двигател в зависимост от различните операции.

Микропроцесорният импулсен регулатор PGDT ACT465L и дисплей (моточасове, 
индикатор за капацитета на батерията и информационна диагностика) осигуряват 
бърза и точна настройка, по-голяма надеждност, диагностика (при неизправност 
вътре и извън регулатора), сервизна информация, възможност за електрическо и 
неутрално спиране, съвременни комуникационни възможности.  

ПЛАТФОРМЕНИ ЕЛЕКТРОКАРИ С КАБИНА
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КАБИНА

Затворената кабина осигурява безопасността на оператора при работа на открити 
площи, в цеха и в склада. Повишава звукоизолацията. Големите прозорци 
гарантират отлична видимост. Има две седалки в кабината. Всичко това гарантира 
удобна работа при всякакви климатични условия.

www.itmproduct.com
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23 х 5PR 10 (630 х 155)

1650

930 / 1098

105 / 190

23 х 5PR 10 (630 х 155)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

L / L - пневматични

2 / 2x

kg

km/h

kN

%

kg

mm

mm

mm

mm

mm

V/Ah

kW

 Полезен товар

Вид задвижване

Водач

Гуми: предни / задни

Брой колела: предни / задни (задвижвани)

Макс. ( )скорост на движение с товар / без товар

Теглителна сила (на теглича)

Преодоляван наклон с товар / без товар( )

Собствена маса вкл. ( акум. батерия)

Размер на предните гуми

Размер на задните гуми

Междуосие (колесна база) Y

Колея: предна / задна

Тягов двигател, мощност (S = 60 мин.), DC

Вид на управлението

електрическо (акумулаторна батерия)

волан

седящ

Общи характеристики

Експлоатационни характеристики

Шаси

Задвижване

kgfНатоварване на осите (с ном. товар): предна / задна

Просвет с номинален товар: най-малък / в средата на базата

крачна / ръчна

хидравлична / механична

 паркинг

работна
Спирачки

2 000

1400 / 2300

ИТМ-ПродуктПроизводител

Модел PET 02 с кабина

2000

3,6

mm

Височина на то та повърхност hварна

Габаритни р-ри : на машината  дълж. x шир. x вис. (L x B x h1)    

mmТоварна платформа - размери: дълж. x шир. (l x b)    

mm

Размери

mmРадиус на завиване R (външен, най-малък) 

mmШирина на работния проход (пасаж) a2 

800

3450 х 1350 х 2200

2950

2650

2100 / 1300

Окачване: мост преден / заден гумени амортисьори / ресори

оловна /  / Ah80V 165Б напрежение / капацитет при 5 ч. разряд атерия: тип / 

PET 03 с кабина

3 000

10

15 / 20

0,8

1630

2050 / 3050

оловна /  / 280Ah80V

kWАсинхронeн двигател АМ200, мощност 6

kWЕлектродвигател на кормилна уредба ( )S4 - 25% 1,25

Управление на скоростите електонно, безстепенно, "Curtiss" / PGDT

Предавателен механизъм механичен 
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ИТМ Продукт ЕООД, ул. "Батак" 6, г. Пазарджик 4400, България
тел: +359 34 444959, факс: +359 34 444904, E-mail: office@itmproduct.com,  itmproduct@abv.bg

www.itmproduct.com
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