
7ITM PRODUCT

23 х 5PR 10 (630 х 155)

1650

930 / 1098

105 / 190

23 х 5PR 10 (630 х 155)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

L / L - пневматични

2 / 2x

kg

km/h

kN

%

kg

mm

mm

mm

mm

mm

V/Ah

kW

 Полезен товар

Вид задвижване

Водач

Гуми: предни / задни

Брой колела: предни / задни (задвижвани)

Макс. ( )скорост на движение с товар / без товар

Теглителна сила (на теглича)

Преодоляван наклон с товар / без товар( )

Собствена маса вкл. ( акум. батерия)

Размер на предните гуми

Размер на задните гуми

Междуосие (колесна база) Y

Колея: предна / задна

Тягов двигател, мощност (S = 60 мин.), DC

Вид на управлението

електрическо (акумулаторна батерия)

волан

седящ

Общи характеристики

Експлоатационни характеристики

Шаси

Задвижване

kgfНатоварване на осите (с ном. товар): предна / задна

Просвет с номинален товар: най-малък / в средата на базата

крачна / ръчна

хидравлична / механична

 паркинг

работна
Спирачки

2 000

1400 / 2300

ИТМ-ПродуктПроизводител

Модел PET 02 без кабина

1720

3,6

mm

Височина на то та повърхност hварна

Габаритни р-ри : на машината  дълж. x шир. x вис. (L x B x h1)    

mmТоварна платформа - размери: дълж. x шир. (l x b)    

mm

Размери

mmРадиус на завиване R (външен, най-малък) 

mmШирина на работния проход (пасаж) a2 

800

3450 х 1350 х 1510

2900

2600

2100 / 1350

Окачване: мост преден / заден гумени амортисьори / ресори

оловна /  / Ah80V 165Б напрежение / капацитет при 5 ч. разряд атерия: тип / 

PET 03 без кабина

3 000

10

15 / 20

0,8

1350

1850 / 3050

оловна /  / 280Ah80V

kWАсинхронeн двигател АМ200, мощност 6

kWЕлектродвигател на кормилна уредба ( )S4 - 25% 1,25

Управление на скоростите електонно, безстепенно, "Curtiss" / PGDT

Предавателен механизъм механичен 
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